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其他需要说明的事项 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将环境保护设施设计、施

工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护

设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等事项说明如下： 

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

为了观测人工缝、天然裂缝网密集发育区裂缝展布特征，建立成像测井裂缝

识别与岩心观测裂缝对应关系；获取目的层段物性、含气性等地质参数，深化开

发后剩余气变化研究，按照分步实施、动态调整的思路，实施《涪陵页岩气田焦

页 66 号东取芯井建设项目》，环评阶段总投资 3832 万元。项目环评阶段批复建

设内容包括利用焦页 66 号东平台新增部署 4 口井（焦页 66-J1、焦页 66-J2、焦

页 66-J3、焦页 66-J4），设计平均井深 2780m，仅钻井取芯，预计平均取芯段长

201m，不涉及压裂等。 

验收项目实际在焦页 66 号东平台新增部署 5 口井（焦页 66-J1、焦页 66-J2、

焦页 66-J3、焦页 66-J4、焦页 66-J5），不涉及压裂等。 

实际总投资 5600 万元，其中环保投资 251 万元，约占总投资的 4.48%。 

建设项目的环境保护设施纳入了方案设计，环境保护设施的设计符合环境保

护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概

算。 

1.2 施工简况 

（1）环评阶段 

2023 年 3 月，河南油田工程科技股份有限公司编制完成了《涪陵页岩气田

焦页 66 号东取芯井建设项目环境影响报告表》。 

2023 年 3 月 9 日重庆市涪陵区生态环境局以“渝（涪）环准〔2023〕011 号”

文对《涪陵页岩气田焦页 66 号东取芯井建设项目环境影响报告表》进行了环评

批复。 

（2）钻前施工阶段 

2023 年 3 月 10 日中石化河南油建工程有限公司开始土建施工，在焦页 66



号东平台分别新建 2 口方井井口及配套设施等。 

（3）钻井施工阶段 

2023 年 3 月 15 日起，中石化中原石油工程有限公司对焦页 66-J1 井、焦页

66-J2 井、焦页 66-J3 井、焦页 66-J4 井、焦页 66-J5 井进行钻井施工。2024 年 5

月 1 日，全部取芯井钻井完工，施工队迁出平台。 

2025 年 5 月 20 日，焦页 66 号平台周边临时用地生态恢复达到验收条件。 

本次验收调查阶段为施工期、试运营期。竣工及调试时间见如下公示： 

 

图 1 竣工及调试时间网络公示 

1.3 验收过程简况 

涪陵页岩气田焦页 66 号东取芯井建设项目于 2025 年 5 月竣工，建设单位随

后委托重庆渝佳环境影响评价有限公司开展了竣工环保验收工作。接收委托后，

重庆渝佳环境影响评价有限公司进行了现场调查等，同时引用 2024 年 12 月 18

日《焦石坝区块焦页 67 号开发井组环境影响评价报告书》焦页 66 号东平台的环

境质量现状监测中土壤和地下水监测数据，监测过程中该验收项目已完工，且周

边无新增污染源，引用可行有效。重庆渝佳环境影响评价有限公司根据相关要求

及资料编制完成了《涪陵页岩气田焦页 66 号东取芯井建设项目竣工环境保护验

收调查报告》。 



2025 年 11 月 18 日，在验收专家陪同下，对项目进行了现场踏勘，查看了

平台完工后运行的状况，对废水池、场地生态恢复情况等重点区域逐一勘察，为

后续验收提供精准依据，现场照片如下： 

 

图 2  现场踏勘 

1.4 公众反馈意见及处理情况 

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。 

2 其他环境保护措施的落实情况 

2.1 制度措施落实情况 

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司积极推行 HSE（健康、安全、环

保）管理体系，对本项目实施 HSE 管理。同时公司将对员工进行相应的 HSE 培

训，使公司的员工自觉遵守 HSE 管理体系要求以保护其人身安全和周围环境，

尽量减少直至杜绝环境污染事故的发生。本项目纳入中石化重庆涪陵页岩气勘探

开发有限公司 HSE 管理体系。 

（2）环境风险防范措施 



本项目落实并强化了环境风险防控措施，确保环境安全。对管材选用、管道

防腐、焊接工艺、焊后质量检验以及站场安装方面应严格执行相关技术标准及规

范；严格落实设置警示标志、配备可燃气体检测报警装置、截断装置、加强巡检

等环境风险防范措施，控制和降低环境风险；强化和完善事故应急措施及预案。

按照石油天然气行业相应管理规范和安全技术规程等要求，强化安全管理，细化

程序，明确责任，若发生泄漏事故，应及时切断气源，防止安全事故次生环境污

染。 

项目在采取设计和环评报告中提出的风险防范措施，以及制定相应的应急预

案后，可以满足环境风险事故的防范和处理要求，环境风险可接受。 

建设单位根据本工程的安全预评价制定了应急计划区，并将本报告提出的环

境敏感点纳入应急计划区，建设至今未发生环境风险事件；编制有应急预案。 

（3）环境监测计划 

建设单位严格按照环境影响报告、审批部门审批决定制定了环境监测计划，

并予以了落实。 

2.2 配套措施落实情况 

无。 

2.3 其他措施落实情况 

无。 

3 整改工作情况 

随着页岩气勘探开发工作的推进，地质结构认识的加深，将进一步在现有平

台部署新井进行开发页岩气。 

从避免重复建设带来的生态破坏考虑，本项目拟保留井场、废水池、放喷池

等，待后续页岩气勘探开发工作完成退役后统一拆除、土地复垦。 

 


